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R E F L E C T I V A

Reflectiva ROOF PRO

Reflecterende anticondensfolie met aluminiumfolie, gewapend — rol 75 m² (1,5 × 50 m)

Flexibele folie voor waterdichting, ingedeeld volgens EN 13859-1:2010 in de categorie onderlagen voor discontinue daken.

Aluminiumfolie met microperforaties, thermisch verlijmd op een microporeuze polypropyleenfilm, met een structuur

gewapend met gaas — extreem dampdoorlatend en tegelijkertijd reflecterend.

T E C H N I S C H E  K E N M E R K E N

Opbouw Aluminiumfolie met microperforaties +

microporeuze polypropyleenfilm, thermisch

verlijmd, structuur gewapend met gaas

EN 1848-2Rolafmetingen 1,50 m × 50 m — 75 m²; 17,5 kg

EN 1849-2Massa per oppervlakte-eenheid 230 g/m²

Reflectiviteit van de warmtestraling 95–97 %

prEN 15976Emissiviteit (vóór / na veroudering) 0,05 / 0,05

EN 12572Weerstand tegen waterdampdiffusie, Sd 0,045 m (±0,015) — extreem

dampdoorlatend

EN 1928 / EN 13859-1 Anexa CWeerstand tegen waterindringing Klasse W1, ook na kunstmatige

veroudering

EN 12311-1Treksterkte (MD / CMD) 350 / 225 N/50 mm

EN 13859-1 Anexa CTreksterkte na veroudering (MD / CMD) 330 / 175 N/50 mm

EN 12311-1Rek (MD / CMD) 30 % / 70 %

EN 12310-1Scheurweerstand 200 / 200 N

EN 1107-2Maatvastheid < 2 %

EN 1109Flexibiliteit bij lage temperaturen −30 °C

Temperatuurbereik tijdens gebruik −40 … +80 °C

SR EN 13501-1Brandgedrag Klasse E

EN 1850-2Zichtbare gebreken Geen zichtbare gebreken

Geschatte levensduur 50 jaar

T O E P A S S I N G S G E B I E D E N V E R P A K K I N G  E N  O P S L A G

Hellende daken, ondersteund of niet-ondersteund;

geventileerde gevels. Compatibel met discontinue

dakbedekkingen volgens EN 13859-1.

Rollen horizontaal, op een schoon en vlak oppervlak,

beschermd tegen zon.

M O N T A G E

Wordt horizontaal gemonteerd, dwars op de helling, rechtstreeks op het dakbeschot, op de isolatie of op de sporen. Bevestiging met

corrosiebestendige nagels of nieten met platte kop; overlappingen van minimaal 150 mm, afgedicht met de geïntegreerde zelfklevende

stroken.
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De opgegeven waarden zijn afkomstig uit de productdocumentatie van Isoflect Insulation en de bijbehorende testrapporten. Ze hebben betrekking op het

product, niet op de constructie waarin het wordt toegepast; de prestatie van het systeem wordt voor elk geval afzonderlijk bepaald door een hygrothermische

berekening. De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen — controleer altijd de geldende revisie.
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