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R E F L E C T I V A

Reflectiva SILVER

Reflecterend thermisch isolerend membraan met zuiver aluminium aan beide zijden — rol 40 m²

Dun reflecterend thermisch isolerend membraan, met luchtbelfolie van polyethyleen en een film van zuiver aluminium aan

beide zijden. Wordt gebruikt onder de dakbedekking, in de geventileerde zone, en aan de binnenzijde als reflecterend

dampscherm.

T E C H N I S C H E  K E N M E R K E N

Opbouw Luchtbelfolie van polyethyleen van 110 g/m²,

met een film van zuiver aluminium van 24 µm

aan beide zijden (7 µm aluminium + 17 µm

laminatielaag)

EN 823Totale dikte 4 mm (±1)

EN 1849-2Massa per oppervlakte-eenheid 220 g/m²

EN 1848-2Rolafmetingen 1,20 m breed × 33,33 m — 40 m²

Reflectiviteit van de warmtestraling 95–97 %

prEN 15976Emissiviteit 0,05

EN ISO 12572Weerstand tegen waterdampdiffusie, Sd 190 m

EN 1928Weerstand tegen waterindringing Klasse W1

EN 12311-1Treksterkte (langs / dwars) 63 / 48 N/50 mm

EN 12311-1Rek (langs / dwars) 55 % / 43 %

EN 1109Flexibiliteit bij lage temperaturen −40 °C, geen scheuren aan beide zijden

EN 1107-2Dimensionale stabiliteit (langs / dwars) −1,8 % / −0,4 %

T O E P A S S I N G S G E B I E D E N V E R P A K K I N G  E N  O P S L A G

Onder de dakbedekking, in de geventileerde zone; aan de

binnenzijde als reflecterend dampscherm. Bewoonbare zolders,

nieuwe daken en ingrijpende renovaties, geventileerde gevels,

wanden aan de binnenzijde.

Rollen horizontaal, op een schoon en vlak oppervlak,

beschermd tegen direct zonlicht en vocht.

M O N T A G E

De banen worden in lagen evenwijdig aan de dakvoet gemonteerd, geleidelijk naar de nok toe, met vrije ruimten van ongeveer 30–40 cm

voor ventilatie. Aan de binnenzijde wordt volledig luchtdicht gemonteerd, met de naden afgedicht met Isoflect Power Tape.
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De opgegeven waarden zijn afkomstig uit de productdocumentatie van Isoflect Insulation en de bijbehorende testrapporten. Ze hebben betrekking op het

product, niet op de constructie waarin het wordt toegepast; de prestatie van het systeem wordt voor elk geval afzonderlijk bepaald door een hygrothermische

berekening. De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen — controleer altijd de geldende revisie.
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