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R E F L E C T I V A

Reflectiva ROOF OPTIM

Anticondensfolie met aluminiumfolie, 4 lagen — rol 75 m² (1,5 × 50 m)

Prestatieverklaring voor het dampopen membraan Reflectiva ROOF OPTIM, uitgevoerd in vier lagen, conform EN 13859-1:2010 ingedeeld

in de categorie onderlagen voor discontinue daken.

I D E N T I F I C A T I E  V A N  H E T  P R O D U C T  E N  V A N  D E  FA B R I K A N T

1 .  E E N D U I D I G E  I D E N T I F I C A T I E C O D E  V A N  H E T  P R O D U C T T Y P E 3 .  F A B R I K A N T

Reflectiva ROOF OPTIM, rol 75 m² (1,5 × 50 m). S.C. Isoflect Insulation S.R.L.

Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov, Roemenië
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2 .  B E O O G D  G E B R U I K

Onderlaag voor discontinue daken, met of zonder ondersteuning.

4 .  G E M A C H T I G D E

Niet van toepassing.

5 .  S Y S T E E M  V O O R  B E O O R D E L I N G  E N  C O N T R O L E

V A N  D E  C O N S T A N T E  P R E S T A T I E

6 .  G E H A R M O N I S E E R D E  N O R M

EN 13859-1:2010 — Flexibele banen voor waterdichting. Definities

en eigenschappen van onderlagen. Deel 1: Onderlagen voor

discontinue daken.

Systeem 4, overeenkomstig bijlage V bij Verordening (EU) nr. 305/2011.

Aangemelde instantie: niet van toepassing — systeem 4 voorziet niet in

de tussenkomst van een aangemelde instantie.

7 .  V E R K L A A R D E  P R E S T A T I E S

Samenstelling 4 lagen: buitenste aluminiumfolie met

microperforaties + drie lagen

microporeuze polypropeenfolie; twee

geïntegreerde zelfklevende stroken

—

Rolafmetingen 1,50 m × 50 m — 75 m²; 12 kg EN 1848-2

Massa per oppervlakte-eenheid 155 g/m² EN 1849-2

Emissiviteit (vóór / na veroudering) 0,18 / 0,18 prEN 15976

Waterdampdiffusieweerstand, Sd 0,07 m (±0,02) EN 12572

Weerstand tegen waterdoorlating Klasse W1, ook na kunstmatige veroudering EN 1928 / EN 13859-1

Bijlage C

Treksterkte (MD / CMD) 330 / 230 N/50 mm; na veroudering 280 / 195 EN 12311-1

Rek (MD / CMD) 40 % / 20 %; na veroudering 30 % / 10 % EN 12311-1

Weerstand tegen doorscheuren 130 / 140 N EN 12310-1

Maatvastheid < 2 % EN 1107-2

Buigzaamheid bij lage temperaturen −20 °C EN 1109

Brandgedrag Klasse E SR EN 13501-1 / EN ISO

11925-2

Gevaarlijke stoffen NPD —

8. Specifieke technische documentatie: niet van toepassing.

De prestatie van het hierboven geïdentificeerde product is conform de verklaarde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de

uitsluitende verantwoordelijkheid van de onder punt 3 geïdentificeerde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant: Bogdan Ivănescu — General Manager

Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026
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Prestatieverklaring opgesteld overeenkomstig bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011. De verklaarde waarden zijn afkomstig uit de productdocumentatie van Isoflect

Insulation en uit de bijbehorende testrapporten, en zijn identiek aan die in het technisch productblad, Revisie 4 · 13.09.2026.


