
T E C H N I S C H  P R O D U C T D A T A B L A D

R E V I S I E  4  ·  1 3 . 0 9 . 2 0 2 6

W O L L E

WOLLE P1500

Halfstijve platen van thermisch isolerende vezel — dikte 10 cm, pak 5,856 m²

Halfstijve platen van thermisch isolerende Wolle-vezel, vervaardigd uit gerecycled PET, zonder bindmiddelen, zonder

formaldehyde en zonder fenol. De hoofdlaag tussen de sporen in de System 10-opbouwen.

T E C H N I S C H E  K E N M E R K E N

Materiaal Thermisch isolerende vezel van gerecycled PET,

zonder bindmiddelen, formaldehyde of fenol

Dikte 100 mm

Plaatafmetingen 1200 × 610 × 100 mm

Massa per oppervlakte-eenheid 1500 g/m²

Inhoud pak 8 platen — 5,856 m²

SR EN 12667:2002Thermische geleidbaarheid, λ₁₀ 0,038 W/mK

SR EN 12667:2002Thermische weerstand van de laag, R 2,63 m²K/W

EN 13501-1Brandgedrag C-s2,d0 — geen gloeiende druppels

DIN 4102Duitse classificatie B1

Gedrag bij vocht Volledig hydrofoob — neemt geen vocht op en

voert het snel af

Akoestisch gedrag Geluidabsorberende vezel — vermindert

luchtgeluid

Stabiliteit in de tijd Geen inzakking — dikte en prestaties

blijven constant

T O E P A S S I N G S G E B I E D E N V E R P A K K I N G  E N  O P S L A G

Bewoonbare zolders en daken (hoofdlaag tussen de sporen), wanden

aan de binnenzijde, scheidingswanden, verdiepingsvloeren,

geventileerde gevels.

Pakken opgeslagen in overdekte ruimtes, beschermd tegen vocht

en direct zonlicht.

M O N T A G E

Gebruikelijke opbouwen: 10 cm = 1 × P1500; 15 cm = P800 + P1500; 20 cm = 2 × P1500; 25 cm = P800 + 2 × P1500. Bij opbouwen die

ook een laag van 5 cm bevatten, wordt de laag van 5 cm als eerste gemonteerd. De platen worden gesneden met het Wolle Sword-mes;

de totale dikte wordt niet gemeten, maar geteld.
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De opgegeven waarden zijn afkomstig uit de productdocumentatie van Isoflect Insulation en de bijbehorende testrapporten. Ze hebben betrekking op het

product, niet op de constructie waarin het wordt toegepast; de prestatie van het systeem wordt voor elk geval afzonderlijk bepaald door een hygrothermische

berekening. De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen — controleer altijd de geldende revisie.
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