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W O L L E

WOLLE P2100

Halfstijve isolatieplaten van isolatievezels, hogere dichtheid — dikte 10 cm, pakket 5,856 m²

Conformiteitsverklaring voor de halfstijve isolatieplaten van isolatievezels Wolle P2100, in de variant met hogere prestaties, vervaardigd uit

gerecycled PET.

I D E N T I F I C A T I E  V A N  H E T  P R O D U C T  E N  D E  FA B R I K A N T

1 .  U N I E K E  I D E N T I F I C A T I E C O D E  V A N  H E T  P R O D U C T T Y P E 3 .  F A B R I K A N T

Wolle P2100, platen 1200 × 610 × 100 mm, pakket van 8 platen — 5,856 m². S.C. Isoflect Insulation S.R.L.

Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov, Roemenië
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2 .  B E O O G D  G E B R U I K

Thermische en akoestische isolatie voor gebouwen, aangebracht in de

ruimten tussen de sporen, in profielconstructies en in verdiepingsvloeren;

de hoofdlaag van 10 cm in de Plus-varianten van de System 10-

opbouwen.

4 .  G E M A C H T I G D E

Niet van toepassing.

5 .  P R O D U C T I E C O N T R O L E 6 .  T E C H N I S C H E  R E F E R E N T I E

De typebepaling van het product en de productiecontrole in de

fabriek worden uitgevoerd door de fabrikant.

Het product valt niet onder een geharmoniseerde Europese norm. De

prestaties worden bepaald volgens de beproevingsmethoden die in de

tabel onder punt 7 zijn vermeld.

7 .  V E R K L A A R D E  P R E S T A T I E S

Materiaal Isolatievezel van gerecycled PET, zonder

bindmiddelen, formaldehyde of fenol

—

Dikte 100 mm —

Afmetingen plaat 1200 × 610 × 100 mm —

Massa per oppervlakte-eenheid 2100 g/m² —

Inhoud pakket 8 platen — 5,856 m² —

Warmtegeleidbaarheid, λ₁₀ 0,035 W/mK SR EN 12667:2002

Thermische weerstand van de laag, R 2,86 m²K/W SR EN 12667:2002

Brandgedrag C-s2,d0 — geen brandende druppels EN 13501-1

Duitse classificatie B1 DIN 4102

Gedrag bij vocht Volledig hydrofoob — neemt geen vocht op en

voert het snel af

—

Gevaarlijke stoffen NPD — zonder bindmiddelen, zonder formaldehyde, zonder fenol —

8. Specifieke technische documentatie: niet van toepassing.

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn conform de set van verklaarde prestaties. Deze verklaring wordt verstrekt onder de uitsluitende

verantwoordelijkheid van de onder punt 3 geïdentificeerde fabrikant.
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Conformiteitsverklaring afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant. Het product valt niet onder een geharmoniseerde Europese norm en is niet

het voorwerp van een prestatieverklaring overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011. De verklaarde waarden zijn identiek aan die in het technisch gegevensblad van

het product, Revisie 4 · 13.09.2026.


