Dak met zichtbare sporen

De membranen lopen over de sporen door — het hout blijft zichtbaar in de ruimte
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Opbouw

Zichtbare gelamineerde spoor 100 x 200 mm

Zichtbare lambrisering 21 mm

Reflectiva Gold

Aanvullende constructie 60 x 160 mm + Isoflect Wolle 160 mm
Geschaafd dakbeschot 24 mm

Reflectiva Roof Pro of Roof Optim

Tengellat 50 x 40 mm

Panlat 30 x 50 mm, hart-op-hart 155 mm
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Keramische beverstaartpan 180 x 380 mm

Opmerking
Principedetail. Vervangt het uitvoeringsontwerp niet; diktes en bevestigingen worden
voor elk werk door berekening vastgesteld.
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Benaming Code
Dak zichtbare sporen ISO-ACO-01
Toepassing Schaal

Daken 1:5
Isoflect-producter Editie

Gold - Wolle - Roof Pro/Optim 10.2026

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. De tekening is intellectueel eigendom van Isoflect Insulation, beschermd door Wet nr. 8/1996. Zij mag uitsluitend worden gebruikt in de documentatie van projecten waarin Isoflect-producten

of wijziging voor andere producten zijn zonder schriftelijke toestemming verboden.

worden aangebracht. Reproductie, publicatie, verspreiding




