Vloer boven kruipruimte

Verhoogde fundering — Floor Pro bovenaan, Roof Pro aan de koude zijde
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KRUIPRUIMTE
Opbouw

Vezelcementplaat 12 mm — koude zijde

Reflectiva Roof Pro of Roof Optim — dampopen membraan
Houten balken C24 45 x 240 mm + Isoflect Wolle 240 mm
OSB 3, messing en groef, 22 mm

Isoflect Floor Pro — damp- en radonscherm

PE-Xa-leidingslang 16 mm + zelfnivellerende dekvlioer 50 mm — het beton omhult de leiding
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Afwerking — naaldhouten vioerdelen 21 mm

Opmerking
Principedetail. Vervangt het uitvoeringsontwerp niet; diktes en bevestigingen worden
voor elk werk door berekening vastgesteld.

Benaming Code
Vloer boven kruipruimte ISO-PLA-04
V / 4 P
Toepassing Schaal
l Verdiepingsvioeren en vioeren 15
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26 Isoflect Insulation S.R.L. De tekening is intellectueel eigendom van Isoflect Insulation, beschermd door Wet nr. 8/1996. Zij mag uitsluitend worden gebruikt in de documentatie van projecten waarin Isoflect-producten worden aangebracht. Reproductie, publicatie, verspreiding
wijziging voor andere producten zijn zonder schriftelijke toestemming verboden



